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Lamiere laminate a freddo

LAMIERE

AISI 304L - 316L - 310 - 430

Spessore 
mm 0,8 1 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8

Formato
mm Pesi teorici Kg/fg

1000 x 2000 12,8 16 19,2 24 32 40 48 64 80 96 128

1000 x 4000 25,6 32 38,4 48 64 80 96 128 160 192 256

1250 x 2500 20 25 30 37,5 50 62,5 75 100 125 150 200

1250 x 3000 24 30 36 45 60 75 90 120 150 180 240

1250 x 4000 32 40 48 60 80 100 120 160 200 240 320

1500 x 3000 28,8 36 43,2 54 72 90 108 144 180 216 288

1500 x 4000 38,4 48 57,6 72 96 120 144 192 240 288 384

1500 x 6000 57,6 72 86,4 108 144 180 216 288 360 432 576

2000 x 4000 - - - 96 128 160 192 256 320 384 512

2000 x 6000 - - - 144 192 240 288 384 480 576 768

Spessore 
mm 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 60

Formato
mm Pesi teorici Kg/fg

1000 x 2000 48 64 80 96 128 160 192 240 320 400 480 560 640 720 800 960

1000 x 4000 96 128 160 192 256 320 384 480 640 800 960 1120 1280 1440 1600 1920

1250 x 2500 75 100 125 150 200 250 300 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 1500

1250 x 3000 90 120 150 180 240 300 360 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800

1250 x 4000 120 160 200 240 320 400 480 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400

1500 x 3000 108 144 180 216 288 360 432 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 2160

1500 x 4000 144 192 240 288 384 480 576 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2880

1500 x 6000 216 288 360 432 576 720 864 1080 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600 4320

2000 x 4000 192 256 320 384 512 640 768 960 1280 1600 1920 2240 2560 2880 3200 3840

2000 x 6000 288 384 480 576 768 960 1152 1440 1920 2400 2880 3360 3840 4320 4800 5760

Lamiere laminate a caldo
AISI 304L - 316L - 310 - 430


